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1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Lagen om energideklarationer (SFS 2006:985) infordes under 2006. Lagen syftar pa att framja en effektiv
energianviandning och god inomhusmiljé i byggnader, vilket skall utféras var 10:e ar enligt lagkrav. Lagen
innehaller skyldighet for dgare till byggnader av olika slag att deklarera sina byggnader med hjélp av en
oberoende expert. Deklarationen registreras sedan elektroniskt av energiexpert i ett register upprattat av
Boverket for andamaélet. | vissa byggnader ska resultatet av energideklarationen anslas pa val synlig plats i
byggnaden, limpligtvis i husets entré.

Energideklarationen ska ge en representativ bild av byggnadens energianvdndning, genom beskrivning av hur
mycket energi som arligen tillférts samt till vilka processer som anvander den. Férslag pa hur byggnadens
energiprestanda kan férbéttras med beaktande av god inomhusmiljé.

1.2  Energiklass

Frdn och med den 1 januari 2014 visar energideklarationens sammanfattning (sista sidan) byggnadens
energiklass i en skala fran A till G. Energideklarationer utférda fére detta datum saknar denna energiklassning.

Energiklassningen av byggnader har samma utformning som kan ses pd vitvaror, tex kylskap och tvattmaskin.
Den stora skillnaden &r att de vitvaror som séljs idag &r nya med modern teknik och de far ddrmed bra
energiklassning.

Den ildre sammanfattningen som introducerades i samband med uppstarten av energideklarationerna innehéll
totalt sju energinivaer. Fran lag till hdg energianvandning. De nya energiklasserna ar ocksa sju till antalet men
stricker sig fran A till G. Daremot &r inte skalorna densamma.

Det betyder till exempel att om din byggnad tidigare hamnat pa energiniva fyra i forra energiklassningen sa far
den nodvindigtvis inte energiklass D i den nya energiklassningen.

Alla byggnader jamférs med Energiklass C som dr nybyggnadskravet, vilket medfdr att manga befintliga
byggnader hamnar i en energiklassning Gver det, dven om de skulle ha en valdigt bra energianvdndning i
jamforelse med liknande byggnader.

EP < 50% avBBR A

Lagenergibyggnad i
EP>50-=<75% avBBR

EP>75-5100%avBBR |HNEEEEENEES Boverkets krav gl
EP > 100 -< 135 % av BBR

EP > 135 - < 180 % av BBR [
EP > 180 - < 235 % av BBR '

EP > 235 % av BBR

Befintliga hus ‘.‘

“

G

Figur 1: Nuvarande energiklassning, dir C motsvarar krav pa energiprestanda enligt nuvarande byggnorm
(Boverkets Byggregler).




2 Sammanfattning

Brf Rastasjén utférde sin férsta energideklaration 2008-05-23, i energideklarationsrapporten gér det att l4sa att
den gemensamma fjdrrvdrmen har férdelats per kvadratmeter dver samtlig yta.

Samma férdelningsmetodik har anviints i denna energideklaration. Den enda skillnaden &r att féreningen har
utfort en stérre ombyggnation och tagit bort fidrrvirmeanlédggningen och istéllet ersatt den med
bergvirmepumpar samt tagit bort de franluftsfliktar som tidigare fanns beldgna pa vinden och installerat FTX-
ventilation.

Fastighetselen varierar pa respektive elmétare beroende pd vad som belastas. Da el till gemensam tvittstuga
tillhér hushallsel enligt Boverkets definition har denna beriknats bort enligt schablon. Ovrig el som definieras
som fastighetsel har férdelats per kvadratmeter.

Sedan den tidigare utférda energideklarationen s& har féreningen utfort ett antal olika energieffektiva
forbattringsatgarder i fastigheten,

. Installation av Bergvirme

. Installation av FTX-ventilation

. Modernisering av tvattstuga

. Nirvarostyrd belysning i trapphuset

Energiprestanda (kWh/kvm, ar)
ar 2007 2018

Sjovagen 2-4 134 55

Nybyggnadskravet fér ett renodlat flerbostadshus med bergvarmepump som uppvarmning skall vid dags datum
halla en energiprestanda om 50 kwh/kvm.

De byggnader som har lokaler kan ge en viss avvikelse pa kravet av specifik energiprestanda vid nybyggnation
d& en annan berdkningsformel anvénds.




3 Fastighetsbeskrivning

3.1 Allmdnt om fastigheten

Brf Réstas|én dr en trevligt beldgen bostadsrattsférening i Solna Kommun, Fastigheten &r bebyggd och
registrerad med nybyggnadsaret 1959. Féreningen bestar i dagsldget av 45st ligenheter. | bottenplanet finns
gven avdelning fér en forskola samt 2st mindre kontorslokaler.

Den totala ytan A-temp i energideklarationen har berdknats till 3674 kvm.

Adress: Sjovdgen 2-4, 169 55 Solna
Nybyggnadsar: 1958,
Verksamhet: Flerbostadshus.

Area BOA/LOA & A-temp? :

3.2 Inomhusklimat
inomhusklimat i féreningen bedéms som bra. Den obligatoriska ventilationskontrollen utférdes i samband med
det stora ventilationsprojektet dir féreningen évergick fran mekanisk franluft till mekanisk till och franluft med
atervinning. | och med dvergéngen fran Franluftsventilation till FTX dvergar besiktningsintervallet fér OVK:n
frén vart 6:e ar till vart 3:e.

1 Aremp 31 den invindiga arean for viningsplan, vindsplan och killarpfan som vdrms till mer &n 10 °C i byggnaden. Awmp dr den area som
byzgnadens specifika energianvdndning ska beraknas efter.




3.3  Tekniska system

3.3.1 Belysning
Foreningen har nirvarostyrda lagenergilampor i trapphuset. Pa vindsplanet finns fortfarande dldre
lysrérsarmaturer (T8 58W) med timerstyrning. Det finns mdjlighet att ersédtta dessa med LED (20W), dock sd dr
det relativt kort brinntid per dag vilket gor att aterbetalningstiden blir ganska lang, dessa &r dven lite dyrare |
inkdp. Tar man dock hinsyn till enbart merkostnaden for att kpa in LED kontra T8 kan atgdrden bli l6nsam.

)-'.
i BW/L-53
Made in Sweden




3.3.2 Virme & Tappvarmvatten
Féreningen har idag 2st bergvirmepumpar (Thermia Mega M & L) som férsorjer hela fastigheten med vdrme
och varmvatten. Till denna anlédggning finns dven en mindre elpanna (Varmebaronen EP 42) som skall técka upp
spetsbehovet under den kallaste tiden. som betjanar hela fastigheten, dessa installerades under 2017.

Dessa forsorjs med hjélp av 3st ackumulatortankar om 722 | samt en mindre pa 300 liter.
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3.3.3 Ventilation
Féreningens ldgenheter ventileras via ett nyinstallerat FTX-aggregat pa vinden (Systemair Topvex SC11).
Ldgenheterna ar utrustade med franluftsventilation i kék och badrum. Tilluften fran ventilationsaggregatet
tillférs ldgenheterna genom att utnyttja det gamla sopnedkastet dér ett tilluftsdon finns pa respektive
trapphusplan for att sedan féras in i ldgenheten via ett tilluftsdon ovanfér lagenhetsddrren.




3.3.4 Tvdttstuga
Foreningen har 1st tvattstuga.

Tvattmaskin Electrolux W365H (3st) (-10)

j 3 \‘\ }/i‘f g
(i \TS&% ,

Vid besiktningen pagick det ett tvittpass varvid det blev svart att se installationsar da markskylten sitter pa
insidan av maskinen, dock var en tvittmaskin ledig och denna &r tillverkad under 2010, vilket da Svriga
installationer kan antas till samma alder.

Tvattmaskinerna ar inte anslutna till fastighetens varmvattencirkulation. Vid nédsta byte av tvdttmaskiner bor de
bytas till LE-modell vilket ger mdjlighet att ansluta dessa direkt pa varmvattenledningen. Detta bidrar till
kortare tvittider da vattnet inte behéver varmas upp i tvattmaskinen, men den stora férdelen &r att
elanviandningen minskar och genom att utnyttja bergvarmens varmeproduktion sa blir kostnaden for det
uppvdrmda vattnet enbart ca en tredjedel.

Livslingden pa tvattmaskinerna berdknas till ca 15 ar eller 10 000 tvattcykler.
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4 Energibalans
En energibalans har upprattats for att fordela tillférd energi samt fastighetens energianvandning. | samband
med detta utférs dven normalisering av byggnadens energi till virme och varmvatten enligt BEN2 (BFS 2017:6) .

4.1 Faktorer som pdverkat energianvindningen

4.1.1 El & Virme

Féreningen har sedan ombyggnationen till bergviarme 3st elabonnemang. Ett for fastigheten, ett fér
varmesystemet och ett f6r motorvdrmaruttagen.

Elanvdndning

“_hlinlk

nov -17 dec -17 jan -18 feb-18 mar -18apri -18 maj-18 jun -18 juli -18 aug-18 sep -18 okt -18

kWh
18000

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

H VP (98 135 kwh) M Fastel (83 978 kwh) Bilvdrme (19 423 kwh)

| energideklarationens fastighetsel skall enbart den el som ingar i Boverkets definition av fastighetsel ligga,
varpa de byggnader som har fastighetselmdtare med andra processer sasom tvdttstuga, utomhusbelysning,
motorvarmare anslutna kommer att schabloniseras mot de byggnader som har renodlade elmétare med enbart
fastighetsel.

Kopt El [kWh] Képt el/m2 A-temp [kWh/m?]
201536 54,85
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4.2 Faststiillande av energionviindning

Faststillande av byggnadens energianvindning vid normalt brukande och ett normalar
(BFS 2017:6 BEN2) baserat pad 2017 ars matvarden.

Data
A-temp (m?) 3674
Innetemperatur(°C) 21
El 708
{MWh/ar)
Ovrig 201536

elanvindning (kWh/ar)

Uppvirmning (kWh/ar)
Varmvatten (kWh/ar)
Fastighetsel (kwh/ar)
Summa (kWh/ar)

Energiprestanda
(kWh/mZ2,ar)
Specifik energianvindning

Férdelning utifran
uppmadtta vdrden

26623

68 035
30100
76778

741 055

Normalisering fére
normalarskorrigering

26623

68 035
47 411
33055

779 816

Normalisering efter
normaldrskorrigering

26623

77 640
47411
33055
201 829

55

12




5 Slutsats & atgirdsrekommendation

Underlag till féreslagna atgdrder grundar sig pa observationer som gjorts pa plats, métningar, analys av
energianvindning, muntlig information frin styrelserepresentanter samt évrig information tillhandahallen fran

foreningen.

5.1 Ekonomiska variabler

Till de LCC-kalkyler som presenteras under 5.2, har indata enligt nedan anvénts. Energipriser, kalkylrdnta och
energiprisdkningar har tagits fram enligt schablon. Investeringskostnader och energipriser som anvénds i
I6nsamhetsberdkningar dr angivna exkl. moms.

Pristkningar dr angivna som reala pristkningar.

Fjarrvarmepris: 0,85 kr/kWh
Elpris: 1 kr/kwh
Kalkylrdnta: 4%
Pristkning fjdrrvarme: 2%
Prisdkning el: 2%
Pristikning underhall: 2%

5.2 Atgérder

5.2.1  Byte till LED-belysning pa vind

Befintliga T8-armaturer pa 58W har mdjlighet att ersdttas med LED-modell pd 20W omkopplare av
glimtindaren. Totalt berdknas det till 20st lysror med en brinntid pa ca 0,25h per dag. Vilket ger en
energibesparing pa ca 200 kWh om &ret. inkdpskostnaden for dessa lysrdr berdknas till ca 4000kr men skall
armaturerna behdllas och enbart merkostnaden tas in i berdkningen blir kostnaden ungefér det halva.
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6 Bilaga — Boverkets energideklaration

sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Vretenborgsvagen 28, 126 30 Stockholm
Stockholms kommun

Nybyggnadsar: 2015
Energideklarations-ID:

ENERGIKLASSER

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:
50 kWhim? och &r

Krav vid uppférande av
ny byggnad [mars 2015]:
Energiklass C, 55 kWh/m* och &r

Uppvarmningssystem:
Varmepump-franiufi (el)

Radonmatning:
Inte utford

Atgdrdsforslag:
Har lamnats

Energideklarationen dr utférd av:
Energideklarationen i sin helhet Jan Andersson, Valvet Forvaltning,
finns hos byggnadens dgare. 2018-10-04
Energideklarationen dr giltig till:
2028-10-04
F&r mer information:
www.boverket.sefenergideklaration

Sammanfatiningen ar upprattad enligt
Boverkets foreskifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration for byggnader.
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N LE
Boverket

Byggnaden - Identifikation

Energideklaration Version: 25
Dekl.id: 887553

Lan

Stockholm

Kommun

Solna

0.B.S! Smahus i bostadsréll ska deklareras av bostadsréttsforeningen.

r_ Egna hem (privatdgda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Egen beteckning

Tarnan 1 Brf Rastasjon

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 729837 Adressuppgifter &r fel/saknas (@

Adress Postnummer  |Postort Huvudadress
Sjovagen 2 16955 Solna g
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Sjévégen 4 169 55 Solna C




Byggnaden - Egenskaper

Skap 13§ PBL?
(@ Nej
(" Jaenligt 3 kap KML

Ja enligt SBM-férordningen

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
amradesbestimmelser

Ja, dr utpekad i annan typ av
dokument

DY YD

Ja, egen heddmning

Typkod Byggnadskategori
321a - Hyreshusenhet, bostdder & lokaler (bostader mer eller lika med 50%) | Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nyhyggnadsar
(& Enkel "  Komplex Friliggande 1959
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Férdela enligt nedan: Atemp (exk.
3674 m* Avarmgarage)
Avarmgarage
0 garad Bostider (inkl. biarea, t.ex. trapphus cch uppviirmd killare) 92
mﬂ
Antal kéllarplan uppvarmda til >10°C Hotell, pensionat och elevhem
{exkl.garageplan)
1 Restaurang
Antal vaningsplan avan mark " ;
Kontor och férvaltning 4
9
Antal trapphus Buliks- och lagerlokaler for livsmedelshandel
1 . o
Butiks- och lagerlokaler fér &vrig handel
Antal bostadsligenheter
45 Képeentrum
Finns till Gvervigande del ligenheter med
boarea om hégst 35 m? vardera? Vard, dygnet runt
C Ja & Noj Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Projekterat genomsnittiigt hygieniskt uteluftsfidde
i lokalbyggnader Skolor {farskela-universitat) 4
0,35 Ifs,m?
Bad-, spart-, idrottsanldggningar {ej utomhusarsnor)
Finns installerad eleffekt >10 Wim? far
o dukii
uppvarmning och varmvattenproduklion Teater-, konsert-, bicgraflokaler och dvriga samlingslokaler
& Ja " Nej
_ Qvrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sadan sérskilt védrdefull byggnad som avsesi
Summa 100




Energianvindning

Matperiod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifierna?
{ange forsta manaden i formatet AAMM)

1711 - 1810

Beridknad energianvandning

Bersknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalar
anges for byggnader Gér det inte gar att fa fram uppgifter om den
uppmatta energianvandningen.

-

Virdena ska vara korrigerade for normalt bruk, (BFS 2016:12)
Angivna virden ska inte vara normalérskorrigerade.

Hur mycket energi har anvants fér varme och komfartkyla angiven métperiod?

Omvandlingsfaktorer for brinslen i tabellen nedan galler om inte
annat uppmétts:

Eldningsclia 10 000 kWnim?
Fjarrvéime (1) KWh Naturgas 11 000 kWh/1 000 m* (effektivt virmevarde)
Stadsgas 5 880 kwh/1 Q00 m*
Eldningsolja (2) kKWh 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
Pellets tréslag och fukihalt
Maturgas, stadsgas (3) kwWh
Kalla: Energimyndigheten
Fér évriga biobransle varierar varmevardet beroende av
Ved {4) kWh sammansatining och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrakna
brénslets vikt eller valym till energi pa ett korrekt satt,
Flis/pellets/briketler (5) kWh
Qvrigt biobrénsle (6) kwh
E§ {vattenburen) (7) kwh
E| (direktverkande) (8) Kwh
Ovrig ef (ange métt vérde om maéjligt)
El (uftburen) (9) kwh Angivna virden ska inte vara hormalarskarrigerade
Markvarmepump (el} (10) 115446 xwh Fastighetsel* {15) 76778 xwh
Varmepump-frénluft {el) (11) kwh Hushallsel® {18) kKwWh
Varmepump-luftiuft (el) (12) KWh Verksamhetsel* {17) kWh
Varmepump-luftivatten (el) (13) kwh El fir komfortkyla (18) kwh
Energi for uppvdrmning -
e varvatten' (31) 115448 kwn Tillagg komfortkyla® {19) 0 kwh
Varav energi till Byggnadens
varmvattenberedning 47411 kwh energianvéndning® (33) 192224 kwn
Byggnadens
Fjarrkyla {14) KWh elanvandning’ (54) 192224  wwh
Finns solvéirme? Beraknad
Ange solfdngararea energiproduktion
Coa @ N m? KWh/ar
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange sclcellsaraa alpraduktion
Cla @ e e KWh/ar
Ort (Energi-lndex) Normalarskorrigerat varde
{Energi-Index)*
Sollentuna 201829 kwh
Energiprestanda ..varav el Referensvirde 1 Referansvérde 2
{enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall)
55 kwhim? ar 55 kWhim? ar 50 Kkwh/m? ar 64 - 80 kwhim? ar

' Summa 1-13 (T1)

? Den el sam ingér i fastighetsenergin

* Den el serm ingr | hushallsenergin

4 . N .
Den el sorm ingdr | verksamhetsenergin

* Giller fér byggnader med nybyggnadsaret 2010 eller senare. Berikning av vardel sker med ulgangspunkt i vilket energistag och typ av kylsystem som

anvinds, se Boverkets byggregler BFS 1993:57 | dess lydelse enligt BFS 2008:20 och BFS 2011:6

¢ Enligt definiticn i Boverkets byggregler {Summa 1-15, 18-19 {33))

" Den el som ingar i byggnadens energianvindning (Summa 7-13,15,18-19 (34))

® Underlag for energiprestanda



Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa Aterkommande ventilationskontroll | byggnaden? ® Ja ( Ne
Typ av ventilationssystem [7 FTX ]_ FT l_ F med &tervinning
[ F [~ Ssialvdrag
; o 1 " o
Ar ver]tllahonskontrollen utfard vid tidpunkten for ® . Nej " Delvis o
energideklarationen?
Ar ventilationskontrollen utan anmarkning vid tidpunkten fér ) .
energideklarationen? g Ja c Nej

" Avser nér byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

|Finns luftkanditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre 4n 12kW? Cla & Nej

Uppgifter om raden

|Ar radonhalten matt? " Ja (® Nej




Utférda energieffektiviseringsatgarder sedan féregdende energideklaration

Utfdrd algird (Dekl.id; 887553)

Styr- och reglerteknisk

Varme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-fbehovsstymning av vrmesystem

Rengdring och/eller |uftning av
varmasystem

Maxbegrinsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar

B T T B B

Annan Atgérd

Ventilation
Injustering av ventilationssystem

l_ Tidsstyrning av ventilationssystem
I_ Behovsstyrning av ventilationssystemn

Bytefinstallation av varvialsstyrda flaktar
I— Arnnan atgérd
Belysning, kylning m.m.
l_ Tids-ibehovsstyrning av belysning

r' Tids-ibehovsstyring av kyla
r- Annan atgard

Installationsteknik

11

11T 1<

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rir och ventilationskanaler
Bytefinstallation av vArmepump

Bytefinstallation av energieffekiivare
virmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av venlilationsvérme
Installation av sclvarme

Installation av solceller

Annan atgérd

Byggnadsteknlk

Tillaggsisolering vindshjélklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieflekliva
fonster/fénsterddrrar

Komplettering fénster/fdnsterdtrrar
med innerruta

Tétning
fonster/fonsterdarrariytterdorrar

B A R R B B

Annan atgérd

Utfort &r
2017

Beskrivning av atgarden

Installation av bergvarmepump samt FIX-ventilation




Rekommendationer om kostnadseffektiva atgirder

Atgérdsférslag {(Deklid: BA7553)

Styr- och reglerteknisk

<
o
3
o

Nya radiatorventiler
Injustering av varmasystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegriansning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Bylefinstallation av tryckstyrda pumpar

B R R T B B B

Annan atgéard

Ventilation
|_ Injustering av ventilationssystem
|_ Tidsstyrning av veniilationssystem
I— Behovsstyrning av ventilationssystem
r— Bytefinstallation av vantalsstyrda flaktar
™ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[T Tids-fbehovsstyming av belysning
I— Tids-/behovsstyrning av kyla
|_ Annan tgécd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energleffektiv belysning

Isolering av rdr och ventilationskanaler
Bytefinstallation av virmepump

Bytefinstallation av energieffektivare
varmekilla

Byte/kompletiering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvirme

installation av solceller

B L T R B B At

Annan 4tgérd

Byggnadsteknik

Tilldggsisolering vindsbjalklagitak
Tiltdggsisolering vaggar
Tilldggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonsterfonsterddrrar

Komplettering fonsterffonsterdarrar
med innerruta

Tatning
fonsterfansterddrrariytterdarrar

B I R I B B

Annan atgard

Minskad energianvandning
200 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh
1,23 krfkWh

Beskrivning av atgérden

Byte till LED-belysning pd& vind, ca 20 lysrdr med en

ca 0,5h per dag.

uppskattad drifttid pa




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag Aberopas
besiktigats pa plats? .

(& Ja (T Nej Kommentar

Byggnaden besiktigades den 7/11 -18
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